
 

 

TECHNISCHER RIDER «AFFENHAUS» 
VORSTADTTHEATER BASEL 
 
Bühne: 
- Bühnenfläche: ca. 9m x 8m (mindest Masse 8m x 7m) 
- Höhe: mindestens 4.20 m 
- Raum muss komplett verdunkelbar sein 

  
Licht:  
- DMX Anschluss bei der Technik-Regie  
- 9 PC 1 kW mit Torblenden 
- 2 Fresnel 650 W 
-  6 PAR 64 CP 62 
- 5 Profiler 25°-50° 750W 
-  1 Fluter 1 kW mit Torblenden 
 
Wir bringen mit : 
- 4 dimmbare FL, brauchen 1x Fixstrom und einen dimmbaren Versatz. 

Die beiden Versätze müssen über den selben FI abgesichert sein! 
- 1 Fresnel 650W 
- 1 Pinspot 
 
Ton: 
- 2 Boxen hinter dem Bühnenbild und Front Beschallung fürs Publikum 
- Tonpult mit min. 3 Ausgänge 
Wir bringen mit: 
- 1 Lautsprecher, im Bühnenbild integriert 
-  Interface und Computer 
 
Auf- und Abbau: 
- für den Aufbau brauchen wir eine Hilfskraft mit guten Kenntnissen der 

Ton-, Licht- und Bühnentechnischen Infrastrukturen. 
- Aufbauzeit: ca. 6 Stunden + 1 Stunde Pause 
- Abbauzeit: ca. 1 Stund 
 
Sonstiges 
- Garderobe für vier Schauspieler mit Getränken, Früchten, Schoggi 
-  feine Brötli für TechnikerJ 
 

Kontakt: 
Timo Hauschild, Christian Foskett 
E-Mail: technik@vorstadttheaterbasel.ch 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


